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הוראות לטיפול תקופתי
אחים פולק סוכני באומטיק

טיפול במפעם
1. אחת לשבוע נתק צינור פעימה מאשכול החליבה, העבר מים חמים למשך  3-5 שניות, והשאר את 

      הצינור פתוח עד לחליבה הקרובה (במקרה של פעימה שונה קדימה ואחורה, נא הקפד 

      להחזיר את הצינור למקומו הנכון).

2. כל 1500 שעות פעולה או אחת לחצי שנה או אחד משניהם, יש להחליף גומיות במפעם וכן 

    דיסקיות קפיציות (עמ.  -6B):

    קיים קיט שיפוץ הכולל את כל המרכיבים הבאים (מק"ט 8518943):

    - 2 אטמי גוף 

    - אטם טבעת בין הסליל לגוף.

    - בוכנות נירוסטה + גומיות.

משאבת חלב אמריקאית - אחת לשנה יש להחליף (עמ' 13 C) אטם, ציר ואל חוזר.

- מ.ק. 8515506 - אל חוזר.

- מ.ק. 8513776 - אטם ציר.

מסיר ליטל צ'מפ - אחת לשנה יש לבדוק את הגריז הישן בבוכנה ולגרז מחדש.
הגירוז בווזלין רגיל.
מד חלב 3000 PERFECTION  - החלפת קיט גומיות אחת לשנה 3556621.

מזרק אויר - אחת לחודש  יש לפרק את רשת סינון האויר ולנקות היטב.

                - דיאפרגמת גומי - להחליף כאשר הדיאפרגמה מתבלה.

מווסת ואקום - סנטינל 1 – 100 MARK,  350 MARK
1. אחת לחודש יש לפרק את החלק התחתון במווסת, לנקות במים חמים וסבון ולהרכיב חזרה 

    כאשר החלקים יבשים.

2. מסנן עליון - יש להחליף כאשר בזמן פעולת המכון מסירים את הפליטר מהמווסת ורמת 

    הואקום משתנה ביותר מ- "1/2 כספית.

3. סנטינל 350, וסנטינל 100
    אחת לשבוע יש לבדוק: אם טבעת אטימה למסנן תחתון מהודקת היטב ואם הכפתור השחור 

    של אינדיקטור המסנן נמצא בפנים או בחוץ.

    כאשר הכפתור לחוץ פנימה, יש לנקות או להחליף מסנן.

צנרת ואקום
לשטוף ע"י החדרת מים מבוקרת עם דטרגנט לניקוי שומנים 3-4 פעמים בשנה.

אחת לשבוע
נקה מסנן האויר כולל שטיפה במים בעדינות של רשת הנירוסטה (מסנן אויר ליד משאבת 

הואקום).

משאבת ואקום AIR STAR
אחת לחודש - גרז את משאבת הוואקום AIR STAR בגריז ליתיום מוליבדן עמיד לטמפרטורות גבוהות (עד 130 מעלות צלזיוס). מק"ט 8507413.

החלפת שמן במשאבת ה- AIR STAR - סוג השמן 
1. בקיבוצים כל 3 חודשים (1500שעות עבודה).

2. שטוף את קרב המשאבה במים וסבון, כדי לנקות אותה ממשקעים. רק לאחר הצפת רליזרים.

המלצות לטיפול - ציוד חליבה מתוצרת אס.סי.אר - יצרנים ויבואני (אלפא לבל) Delaval
מפעם אלקטרוני עצמאי - הוראות אחזקה תקופתיות

1. מערכת סמן הואקום - פריטים 1, 2, 3, (בשירטוט).

    אחת לחודש עד שלושה חודשים (לפי מצב נקיון ציוד החליבה) יש לשלוף את מערכת הסמן 

    מתוך המסנן בחלק העליון של המפעם, לנתק מצינורית הסמן את מחזיקי הצינורית (פריט 3), 

    לבדוק כי החורים בהם חופשיים, לשטוף ולייבש היטב את צינורית הסמן (פריט 2) ואת הסמן 

    עצמו (פריט 1). לאחר מכן להכניס את הסמן לצינורית, את הצינורית לתוך שני מחזיקיה ואת 

    מערכת הסמן לשלב חזרה לתוך מסנן המפעם.

    הצטברות לכלוך על מערכת סמן הואקום אמנם לא תפריע בתפקוד המפעם עצמו, אך מאידך 

    לא תתריע לרפתן על דליפת ואקום בעמדה או על תקלה במפעם.

2. בוכנות וסעפת ואקום (פריטים 12, 13, 14, 15, 16, 17, בשרטוט)

    מידי ששה חודשים יש לנתק את המפעם משסתום הואקום (פריט 21), לפתוח את שני קפיצי 

    הפלסטיק מצידי המפעם (פריט 10), להחזיק את המפעם הפוך (כדי שלא יפלו הבוכנות) 

    ולהוציא את סעפת הואקום (פריט 16) מבסיס המפעם. לאחר מכן יש להוציא מהצילינדרים 

    את שתי הבוכנות.

    יש לשטוף את הבוכנות והסעפת במים ולנגב במטלית לחה את פנים הצילינדר בבסיס מפעם 

    (פריט 11), יש לבדוק את תקינות האטמים בבוכנות (פריטים 14, 12) וכן את האטמים בסעפת 

    (פריטים 17, 15).

    אחת לשנה יש להחליף את האטמים העליונים בבוכנה (פריט 12). 

    אחת לשנתיים יש להחליף את האטם החיצוני בסעפת הוואקום (פריט 17). יש להניח כי לאחר 
    תקופה זו קיימת סכנה של התבלות הגומיות הנ"ל ועלולות לשבש את תיפקוד המפעם. 

    פרט להוראות האחזקה הנ"ל, אין צורך לבצע כל טיפול אחר במפעם ובכל מקרה לא לטבול 

    את המפעם במים.

3. משאבות ואקום:

    א. לבדוק זרימת שמן בצינורית השימון וגובה שמן במיכל - אחת ליומיים.

    ב. לנקות את מערכת השימון - אחת לשלושה חודשים.

    ג. לבדוק מתיחת רצועות ומקבילות גלגלי הרצועות - אחת לשלושה חודשים.

    ד. לשטוף את המשאבה בסולר או נפט - אחת לשנה.

* שמן מומלץ - "AGRI OIL" תוצרת אלפא לבל.

4. מווסת ואקום: - לטפל פעם בחודש

    לנקות ספוגים במי סבון ולהחזירם יבשים 

    במווסת הואקום של אלפא לבאל - א. לנקות במים וסבון את כונס האויר VRM
                                                ב. לנקות במחט את הדיזה בסנסור VRS
5. שטיפת קוי הוואקום - פעם בחצי שנה.

6.  מד חלב: אחת לשנה יש להחליף גומיה צורתית בכונס.
נוהל טיפול במכון חליבה – המלצות מחלקת שרות צח"מ אפיקים

1. בכל חליבה
בדוק רמת וואקום בזמן חליבה
בדוק ונקה חרירי אויר בקומץ

2. אחת לשבוע
בדוק תפקוד מפעמים

בדוק שמן במשאבות הואקום
3. אחת לחודש
ניקוי מווסת ואקום

ניקוי מסנני קווי סינון למפעמים.

ניקוי פילטר משאבת וואקום.

בדוק ניקוז נוזלים בצנרת וואקום ואוויר.
4. אחת ל- 3 חודשים בקיבוץ /  אחת ל- 6 חודשים במושב
החלפת בטנות לפי הוראות יצרן.
5. אחת ל- 6 חודשים בקיבוץ / אחת לשנה במושב
בדוק גל שטיפה
שטוף את קווי הוואקום והפעימה

טיפול יזום למפעמים.

החלף שמנים במשאבת וואקום LOBE

6. אחת לשנה:
בדיקת יזומה של מערכות החליבה בשיתוף המאל"ה.

החלפת צנרת וחלקי גומי.

טיפול יזום במפעמים.

טיפול יזום במדי החלב.

טיפול יזום במשאבת הוואקום ובמערכת הוואקום.

ניקוי/החלפה כללית למסננים במכון.

טיפול יזום בלוחות החשמל.

הערה: כל ההמלצות הנ"ל באות כתוספת להוראות היצרן.

המלצה: אחזקה מונעת חוסכת זמן וכסף יקר.

ציוד חליבה פולווד - א. מויאל: רשימת בדיקות לאחזקה מונעת
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