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ניקיון מערכות החלב -  ספירות חיידקים -  זאב פלדהיים 
כללי :
- בצע את שטיפת מערכת החליבה מייד בסיום החליבה ואת מיכל החלב מייד לאחר הריקון – השהיית השטיפה תגרום להידבקות שאריות החלב למערכת החליבה ולמיכל החלב. 

- הקפד על התחלת הסחרור לאחר סילוק כל שאריות החלב ממערכת החליבה ומיכל החלב במים חמים.

- הקפד על טמפרטורת מים גבוהה וריכוז נכון של חומרי הניקוי בסחרור.

- השתמש בחומרי ניקוי בסיסיים ולאחריהם בחומרים חומציים לפי ההמלצות; לכל סוג חומר תפקיד שונה ושניהם הכרחיים לקבלת מערכת חליבה ומיכל חלב נקיים וספירות חיידקים נמוכות. כחומר בסיסי נתן להשתמש בחומר מוכן לשימוש או בסודה קאוסטיק + תוסף משטח.

- מומלץ להשתמש במים רכים לשטיפת המערכות השונות; פעילות החומרים טובה יותר במים רכים.

- הקפד על ניקוז המים בין שלבי השטיפה.

- מנע חדירות אוויר מיותרות במערכת החליבה בזמן השטיפה.

- במכוני חליבה לקו, צריך להקפיד על מיקום ופעולה תקינה של מזרקי האוויר לשטיפת קווי החלב.

- בצע ניקוי ידני של כל החלקים שאינם נשטפים היטב במערכות השטיפה האוטומטיות.

- בצע מעקב ורישום שבועי על שטיפת מערכת החליבה ומיכל החלב, כולל טמפרטורת המים וכמות חומרי הניקוי שהוכנסה למערכת השטיפה.

שטיפת 3 שלבים :
שלב 1: שטיפת מערכת החליבה במים חמים, 45 מעלות צלזיוס, לביוב, עד הגעת מים צלולים 
          וחימום מערכת החליבה  - ניקוז כל המים ללא ייבוש (מניעת קירור המערכת).

שלב 2: שטיפת מערכת החליבה בחומר בסיסי בסחרור, 10 דקות נטו (מערכת מלאה במים), טמפרטורת 
          מים של 50 מעלות צלזיוס בסיום הסחרור, כמות חומר בסיסי של 0.5% או 40 סמ"ק ליחידת 
          חליבה (הגבוה מביניהם).

          בסיום השטיפה – החומציות- pH תהיה לא פחות מ-12 - ניקוז כל המים וייבוש המערכת.

שלב 3: שטיפה במים קרים לביוב, לסילוק חומר הניקוי.

כל שטיפה רביעית / חמישית / שישית, לבצע שטיפת סחרור בחומר חומצי בריכוז של 1%, לאחר השטיפה בבסיס. טמפרטורת המים  40-50 מעלות צלזיוס, למשך 6 דקות נטו.

בסיום השטיפה החומצית, צריך להיות – pH התמיסה ברמה של 2-4.
שטיפה ברבוע – 1+4 שלבים:
שלב 1 ו 2: כמו בשטיפת 3 שלבים.

שלב 3:     מים פושרים, 40 מעלות צלזיוס, לביוב לסילוק החומר הבסיסי, ניקוז כל המים ללא ייבוש.

שלב 4:     שטיפת סחרור בחומצה בריכוז של 0.25%, בטמפרטורה של 40-50 מעלות צלזיוס, למשך 6 
             דקות נטו – ניקוז ללא ייבוש, חומציות –pH  התמיסה בסיום הסחרור 2-4.

שלב 5 לפני החליבה:   שטיפה במים קרים לביוב לסילוק שאריות החומצה.

                              במשק בעייתי מומלץ לבצע שטיפת חיטוי לפני החליבה.

מיכלי חלב:
- לסילוק כל שאריות החלב והלכלוך לפני הפעלת השטיפה האוטומטית במיכל החלב יש לבצע     שטיפה מקדימה מברז ידני (במיכלים הקטנים) או דרך מפזרי המים, מברז בספיקה ולחץ גבוהים, עם ברז ריקון חלב פתוח, 3 פעמים עם הפסקות לניקוז המים עד סילוק כל הלכלוך.

- זכור: להפעיל את הבוחשים בשטיפת המיכל בניתוק ממערכת הקירור.

- השלב הראשון של השטיפה האוטומטית במיכל יתבצע אף הוא במים חמים כמו במערכת      החליבה אך בסחרור של מספר דקות עד לחימום המיכל – שאר שלבי השטיפה כמו במערכת החליבה.

- במיכלי חלב מעל 6000 ליטר, מומלץ להכפיל את ריכוז חומר הניקוי הבסיסי ל- 1% לפחות ולהעלות את ריכוז החומצה ל- 2%. 

- בכל איסוף חלב יש לרוקן את מיכל החלב לחלוטין – ריקון חלקי גורם להדבקות שאריות החלב   לדפנות המיכל.

- בצע כניסה למיכל לבדיקת מפזרי המים ותקינות הבוחשים עם פנס רב עוצמה, פירוק ברז הוצאת וכניסת החלב כל שבוע.

- הנח את ידית מנשא כוסית הדגימה בתוך כיור שטיפת מכון החליבה מייד לאחר השימוש.

- שטוף את צינור איסוף החלב למכלית עם מיכל החלב ושמור אותו סגור משני צדדיו.

- בצע מעקב ורישום על מערכת הקירור ומהירות קירור החלב במיכל כל שבוע.

זכור: מכון החליבה ומיכל החלב הם חלק ממפעל לייצור מזון.
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