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 חלות המפרט

המפרט מתאר את מבנה המיכל  .מפרט זה מתאר את המאפיינים הטכניים של מיכלי אגירה "פלדקס"

 .והממשקים

 אין באיפיון זה המלצה לסוג מסויים של מערכת אינסטלציה. 

 תקנים ומפרטים .1

 .5302אשר מיוצרת על פי ת"י  בוססים צנרת פלדקסהמיכלים מ .1.1

 .5452 "יהבאים במגע עם המים בעלי התר לסימון תהמיכל והמרכיבים הנלווים  .1.2

 מבנה המיכל .2

 מיכל הפלדקס בעל מבני גלילי אנכי או אופקי )ברירת מחדל(.  .2.1

 EN13476הינה גלית מחוזקת פלדה מגולוונת לפי תקן החיצונית  דופן המיכל  .2.2

 .ASTM A653ו 

  (.UVכנגד קרינת השמש ) חעם תוספת של פי ןפוליאתילהשכבה החיצונית הינה  .2.3

 השכבה הפנימית חלקה בצבע תכלת בהיר. .2.4

 המיכל אטום לחלוטין. .2.5

 .קוטר ואורך/גובה המיכל משתנה בהתאם לנפח האיגום הדרוש .2.6

 .ס"מ עם סולם ירידה עד לתחתית המיכל 60בקוטר למיכל יש פתח שרות  .2.7

 .מטר על פי המוגדר בתקני הבטיחות 1פתח השרות מוקף במעקה בגובה של  .2.8

 .בוע או פריקהסולם לפתח השרות יכול להיות ק .2.9

בחלקו העליון  םהמתכנן, ממוק ת" או על פי דריש4פתח כניסת המים בקוטר  .2.10

 .של המיכל

נמצא בתחתית המיכל בנקודה הרחוקה ביותר " 4בקוטר פתח היציאה  .2.11

 .מהכניסה, על מנת ליצור זרימה ותחלופת מים תמידית

  .נמצא בחלקו העליון" 4בקוטר פתח גלישה  .2.12

 ." נמצא תחתית המיכל מול פתח היציאה4פתח ניקוז בקטר  .2.13

 .ברום המיכל אנמצנשם )ליציאת אוויר(  .2.14

 ןחיישחיישן לשליטה ובקרה על מפלס המים נמצא בחלקו העליון, ניתן להתקין  .2.15

 .אולטראסוני, מתמיר לחץ או מצופים

 .יהיתקיים פתח לברז לבקורת איכות מי הש של המיכל התחתון שלישב .2.16
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 בדיקות והתאמה .3

כגון: בדיקת במפעל עובר מספר בדיקות  איכות מיכל כחלק מתהליך הייצור, כל  .3.1

 .אטימות, חוזק ריתוכים, פגיעות פיזיות ומימדים

 
  תצורות .4

בשתי  .תצורות עיקריות למיכלי האיגום, תצורה אנכית ותצורה אופקית 2קיימות  .4.1

תת נה קבהתהתצורות הנ"ל קיימת חלופה של התקנה עילית כמיכל נייד או יביל או 

 .קרקעהשטח לניצול מיטבי ואפשרות לשימוש נוסף בקרקעית 

ס"מ ובעל כושר  80 -בהתקנה תת קרקעית גובה הכיסוי המינמאלי הנדרש הינו כ .4.2

 .טון לסרן( 17טון )כ 90של עד  עמידה בעומסים ניידים )תחבורה(

 

 התקנה .5

, יש 04בהתקנה עילית פני השטח צריכים להיות ישרים עם שיפוע מקסימאלי של  .5.1

 .ה )עד כמה שניתן(הלמקם את המיכל כאשר כיוון היציאה נמצא באזור הגבו

תשתיות( אשר יגדיר את אופן  יש להיוועץ במתכנן )קונסטרוקטור אךאין צורך ביציקת בטון  ,כעקרון .5.2

 השטח בהתאם לגודל )ועומס( המיכל.הכנת פני 

בהתקנת תת קרקעית יש לקבל הגדרות המתכנן ויועץ הקרקע לגבי התשתיות הנדרשות להתקנה, כמו  .5.3

 כן יש לבצע את ההתקנה על פי ההנחיות שמצורפות בנספח ג' וד'.

 במידה וקיימים מי תהום באיזור יש לקבל הנחיות והמלצות עבודה מיצרן המיכלים. .5.4

 

 ממשקים .6

 :להלן רשימת הממשקים למיכלי האיגום

 .מ"מ 600קוטר  פתח אדם: .6.1

 .או לפי הגדרת המהנדס DIN" עם חיבור אוגן 4 : פתח כניסת מים  .6.2

 או לפי הגדרת המהנדס. DIN" עם חיבור אוגן 4 : פתח יציאת מים .6.3

 או לפי הגדרת המהנדס. DIN" עם חיבור אוגן 4 :פתח ניקוי המיכל .6.4

 או לפי הגדרת המהנדס. DIN" עם חיבור אוגן OVER FLOW : 4 "הצפה" פתח יציאת  .6.5

 יר.ו" פתוח לאו4צינור  :נשם .6.6

" עם חיבור אוגן או כל הכנה אחרת )מצופים( על 2 : או מתמר לחץ USפתח חיבור לחיישן אולטרסוני  .6.7

 פי הגדרת המהנדס.

 ." עם חיבור אוגן או לפי הגדרת המהנדס2: קורת לאיכות המיםינקודת ב .6.8
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 משאבה .7

 .תכנןעל ידי המ ולדרישות הפרוייקט ויוגדרותאם תהגדרת מאפייני המשאבה  .7.1

 .ממנוממוקמת בצמוד למיכל ומוזנת המשאבה בגרביטציה,  הינההמשאבה ,במיכל עילי .7.2

 : לסוג ומיקום המשאבה חלופות שתי קיימותבמיכל תת קרקעי  .7.3

 ייעודית בצינור יש עוקתוכאשר היא מותקנת במיכל עם צינורות הולכה  ,משאבה טבולה .7.3.1

 קוב. 30עד של מתאים בד"כ לטווח נפח  .למיקום המשאבה במפלס נמוך יותר

. המשאבה מומלץ להשתמש במשאבה טבולה בהתקנה יבשה קוב, 30-מכאשר נפח האיגום גבוה  .7.3.2

 בבית משאבה בצמוד למיכל ונמוכה ממנו. תמוקם

 .משאבות לשם ביצוע יתירות שתימהתצורות ניתן למקם  בכל אחד .7.3.3

 

 תחזוקה .8

  .הנחיות משרד הבריאותל בהתאם את המיכל יש לתחזק  .8.1

 

 סימון .9

  .כל הממשקים במיכל מסומנים בעזרת שילוט על גבי המיכל ליד כל פתח .9.1

 

 עודית .10

 על כל מרכיביו יימסר על פי דרישה שרטוט המיכל .11
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 :חתום עותק, מבוקרת תפוצה

 .מנהל הנדסה וטכנולוגיה, מנהל רכש, תיק רכש, תיק מוצר )ה"א, מעבדה, מנהל מחלקה ותפ"י(

 


